
شــرکت آذرلوله در سال 1380 در شــهرک صنعتی شهید رجایی تبریز تأســیس و به بهره برداری 
رسیده است و با رساندن تولید سالانه خویش از 8000 تن به 10000 تن در سال و تولید لوله های 
آبرســانی و فاضلابی به یکی از تأمین کنندگان بازارهای مصرف کشــور تبدیل گشته است. در سال 

1387 واحد تولید اتصالات در انواع مختلف نیز به زیر مجموعه های شرکت پیوست.
عــلاوه بــر آن لولــه های پــوش فیــت )Push  Fit( در دو نــوع R و U از تولیدات دیگــر آذر لوله 
مــی باشــند.با تدوین اســتاندارد لوله هــای آب بــاران )ناودانــی(، این لولــه ها نیز بــه عنوان 
بخشــی از تولیــدات آذر لوله عرضــه گردیدنــد و در حال حاضر این شــرکت توانایــی تولید انواع 
لولــه هــای آبرســانی ،فاضــلاب زیرزمینــی بدون فشــار،  فاضــلاب ســاختمان، انتقــال آب 
 بــاران و اتصــالات U.P.V.C بــر اســاس اســتاندارد هــای 9119، 9118 ، 9117 ،12142-1    

) EN  DIN     1401 1452     1329 ( و در دو نوع چسبی و پوش فیت را داراست.

لوله های سیستم آبرسانی تحت فشار چسبی 
EN 1452 یا ISIRI 9117  بر اساس استاندارد

فشار اسمی bar( PN(سری لوله)S(           ضخامت × قطر

40 × 1.91010
40 × 2.4812.5
40 × 36.316

50 ×  1.6166
50 × 212.58

50 × 2.41010
50 × 3812.5
63 × 2166

63 × 2.512.58
63 × 31010

63 × 4.7 6.316
75 × 2.3166
75 × 2.912.58
75 × 3.61010
90 × 2.8166
90 × 3.512.58

 90 × 4.31010
110 × 2.7206
110 × 3.4168
110 × 4.212.510
110 × 5.31012.5
125 × 3.1206
125 × 3.9168
125 × 4.812.510
160 × 4206

160 × 4.9168
160 × 6.212.510
160 × 7.71012.5
200 × 4.9206
 200 ×6.2168
200 ×7.712.510
200 × 9.61012.5
250 × 6.2206
250 × 7.7168
315 × 7.7206

سه راه تبدیل 90 درجه	 
سه راه دریچه بازدید کامل	 
بوشن	 
رابط دریچه بازدید کامل)سیخ زن(	 
سه راه تبدیل 45 درجه	 
تبدیل غیر هم مرکز	 
سیفون	 
درپوش مسدود کننده	 
زانو 90 درجه	 
زانو 45 درجه	 
سه راه 90 درجه	 
سه راه 45 درجه	 

مشخصات لوله های مخابراتی

رواداری ضخامتنام محصول
)mm(

حداقل طول مادگی
)mm(

50 × 1.8+0.455
50 × 2.4+0.455
63 × 1.9+0.463
63 ×  3+0.563

75 × 1.8+0.470
75 × 2.2+0.570
75 × 3.6+0.670
90 × 2.7+0.579
90 × 4.3+0.779

110 × 2.2+0.591
110 × 3.2+0.691
110 × 5.3+0.891
125 × 2.5+0.5100
125 × 3.7+0.6100
125 × 6+0.8100

160 × 4.7+0.7121
 160 × 7.7+1121

200 × 4+0.6145
200 × 5.9+0.8145
200 × 6.9+3.9145

SNSDRضخامت × قطر

110 × 3.28-441
125 × 3.2441
125 × 3.7834
160 × 3.2251
160 ×  4441

160 × 4.7834
200 × 3.9251
200 ×  4.9441
200 × 5.9834
250 × 4.9251
250 × 6.2441
250 × 7.3834
315 × 6.2251
315 × 7.7441
315 × 9.2834

بدون  زمینی  زیر  فاضلاب   تخلیه  سیستم  های  لوله 
EN 1401 یا  ISIRI 9118 فشار بر اساس

حوزه کاربردضخامت لوله ها × قطر

63 ×  3B
75 × 3BD
90 × 3BD

110 × 3.2BD
125 × 3.2BD
160 × 3.2B
160 × 4BD

200 × 3.9B
200 × 4.9BD
250 × 4.9B
250 × 6.2BD
315 × 6.2B
315 × 7.7BD

لوله های سیستم تخلیه فاضلاب ساختمانی بر اساس 
EN 1329 یا  ISIRI 9119

لوله های سیستم آبرسانی تحت فشار پوش فیت
EN 1452 یا ISIRI 9117  بر اساس استاندارد 

فشار اسمی bar( PN(سری لوله)S(           ضخامت × قطر

63 × 2166
63 × 2.512.58
63 × 31010

63 × 4.76.316
75 × 2.3166
75 × 2.912.58
75 × 3.61010
90 × 2.8166
90 × 3.512.58
90 × 4.31010

110 × 2.7206
110 × 3.4168
110 × 4.212.510
110 × 5.31012.5
125 × 3.1206
125 × 3.9168
125 × 4.812.510
160 × 4206

160 × 4.9168
160 × 6.212.510
160 × 7.71012.5
200 × 4.9206
200 × 6.2168
200 × 7.712.510
200 × 9.61012.5
250 × 6.2206
250 × 7.7168

حوزه کاربردضخامت لوله ها × قطر

50 × 1.5R
63 × 1.5R
75 × 1.5R
90 × 1.8R

110 × 2.2R
125 × 2.5R
160 × 3.2R

لوله های سیستم ناودانی چسبی مخصوص مصارف ناودانی 

EN 12200 رو کار بر اساس استاندارد 1 12142یا

B )روکار( و BD )زیر یا روکار(


